
place i drogi z kostki betonowej szarej gr.8cm,
     nośność 100kN, powierzchnia; 630m2

chodniki z kostki barwnej gr.6cm na podbudowie
betonowej nośność 80kN, powierzchnia; 49,5m²

zestaw typu parkowego; ławka, kosz na śmieci

donice betonowe lub połaczenie; donice
ogrodowe wraz z pergolami drewnianymi

żywopłot typu np. "berberys",

krawężnik drogowy wtopiony

krawężnik drogowy wyniesiony +12cm,

obrzeże betonowe gr.8cm

zespół systemu ujęcia i odprowadzenia wód
deszczowych poprzez wpusty ze studnię osadnikową
do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej

linie oświetlenia ulicznego dług.; 80,5mb z lampami z
systemem oszczędzania mocy SMART CITY

Legenda;

Projekt  zagospodarowania terenu
    Projekt techniczny

Obręb Chrzypsko Wielkie, dz, ew. nr 333, 334, 335, 336, 337.

Wiesław Kostórkiewicz  upr. proj. 1760/94/Lo
 Tobiasz Walczak  KPZ 324

Jacek Kostórkiewicz upr. nr ew.;80/DOŚ/12

Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury

Istniejąca studnia kanalizacji
deszczowej - adaptacja,
przebudowa przykrycia

Istniejąca studnia kanalizacji
deszczowej - przebudowa

przykrycia

Rzędna  dna koryta drogi proj. m.n.p.m

Rzędna nawierzchni projektowanej
       w osi  A-A;   m.n.p.m

Długość prostych / łuków[m], kraw. -N-
Spadek / wzniesienie [%]

Rzędna  nawierzchni istniej.  m.n.p.m

Grubość warstw konstrukcyjnych [m]

52,00

53,00

54,00

55,00

56,00

A

A

Kostka bet. szara gr.6cm
- fazowana, "prostokąt,10x20"

54,07

Kostka bet. szara gr.8cm
- fazowana, "prostokąt,10x20"

NIWELETA I PRZEKRÓJ
PODŁUŻNY W OSI A-A

B
B

3.5

3.52.7

C
C

Rzędna  dna koryta drogi proj. m.n.p.m

Rzędna nawierzchni projektowanej
       w osi  A-A;   m.n.p.m

Długość prostych / łuków[m], kraw. -N-
Spadek / wzniesienie [%]

Rzędna  nawierzchni istniej.  m.n.p.m

Grubość warstw konstrukcyjnych [m]

52,00

53,00

54,00

55,00

56,00

NIWELETA I PRZEKRÓJ
POPRZECZNY W OSI C-C

Kostka bet. szara gr.8cm
- fazowana, "prostokąt,10x20"


